
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacije o izdelkih št.34 
Cene veljajo od  01.01.2016 

 
 
 

Ledomat za ledene kocke  

Ledomat za ledene stožce  

Ledomat za mikro ledene kocke 

Kombinirani ledomat 

Drobilec ledu Crusher  

Ledomat za ledene kosmiče  

Drobilec ledu



Odličen led. 
Za vsako priložnost. 

 

Ledene kocke, drobljen led ali ledeni kosmiči so primerni za različne načine uporabe.     
Lahko jih uporabljamo v gostinstvu, trgovini, laboratorijih, wellness centrih, pri 
shranjevanju ali prezentaciji hrane ali le kod dodatno ponudbo na vašem prodajnem 
mestu. 

 

Asortima ledomatov Wessamat, ponuja prav vse vrste ledu.  

 

Spodaj si lahko ogledate vrste ledu, ki jih proizvajajo naprave Wessamat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votle ledene kocke Polne ledene kocke Ledeni kvadri Mikro ledene 
kocke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Drobljeni led Ledeni sneg           Suhi ledeni kosmiči Drobljenec 

 
 
 
 

WESSAMAT naprave vam lahko ponudijo različne rešitve za vaše potrebe po ledu. Od 
namiznih naprav s kapaciteto 18  kg  ledu na dan, do popolnoma tehnološko 
dovršenih naprav, ki lahko izdelajo nekaj ton različnega ledu na dan. Ne glede na to, 
ali potrebujete polne ali votle ledene kocke, drobljen led ali luske, vam naše naprave  
ponujajo celotno rešitev. 

 
Če želite pomoč pri izbiri najprimernejšega ledomata za vas ali imate le tehnična 
vprašanja, nas lahko pokličete na tel. 01/709-2222 ali nam pišete na elektronski 
naslov info@wemex.si 

 
 

Tehnične informacije so v naslednji 
razpredelnici 

 
1) 5. Podatki za vse modele so navedeni ob predpostavki, da je temperatura zraka 15°C, 

temperatura vode 10°C (zračno hlajenje) in kondenzacijska temperatura 20°C (vodno hlajenje) 

2) Kapaciteta zalogovnika in transportnega vozička je navedena v kg., ob predpostavki normalne 
napolnjenosti zalogovnika. 

3) Vse dimenzije (višina) vključujejo nogice (katere so priložene ob dobavi). 
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WESSAMAT  product  range  no. 333   

 
 

 
Visoko kvalitetni drobilci drobijo led iz polnih ali votlih ledenih kock. Drobilec ledu je 

idealna rešitev v primeru, da že imate ledomat, potrebujete pa tudi drobljen led. 

Kapaciteta od 3 do 5 kg drobljenega ledu na uro. 

 

 
Model C 103 in C 105 

 

Model Model 

št. 

Ohišje*
 Kapaciteta 

kg/min. 

Zalogovnik                     

       kg 

       

Dimenzije 

(HxWxD) mm 

  Moč 

KW 

Teža  

kg 

C 103 1005 
Nerjaveča*pločevina 

3 1 315/175/330 0,15 10 

CB 103 1006 Nerjaveča**pločevina 3 1 315/175/330 0,15 10 

C 105 1010 Nerjaveča*pločevina 5 5 515/370/315 0,15 21 

 

*)  Ohišje: ohišje iz nerjavečega jekla, narejeno za shranjevanje hrane v  varni plastiki. 
** Ohišje: v črni barvi nerjavečega jekla, narejeno iz varne plastike. 
 

 
 

 

 

Nizko cenovni ledomat , ki ponuja najboljšo razmerje med kvaliteto in ceno. Idealen za 

uporabnike, kateri ne potrebujejo veliko ledu. Kapacitete od  18  kg pa vse do 58 kg 

dnevno. Model S-38 je primeren tudi za vgradnjo z zračnim hlajenjem. 

 
Model Model 

št.  

Ohišje*)
 Kapaciteta 1)

 

kg/dni                      

Zalogovnik 3)
 

        kg                                

            

Dimenzije 3)
 

(HxWxD) mm 

Moč 

KW 

Teža 

kg 

S 18 L 2060 Pločevina 18 6,5 617 / 345 / 460 0,29 29 

S 18 W 2061 Pločevina 18 6,5 617 / 345 / 460 0,29 29 

S 38 L **) 2064 Nerjaveča pločevina 38 17 830 / 495 / 575 0,46 50 

S 38 W 2065 Nerjaveča pločevina 38 17 830 / 495 / 575 0,46 50 

S 58 L 2066 Nerjaveča pločevina 58 20 980 / 495 / 575 0,73 54 

S 58 W 2067 Nerjaveča pločevina 58 20 980 / 495 / 575 0,73 54 

 
 
 
 
 

Model S 18 L / S 18   W 

 

Sistem izdelovanja ledu: razpršitev 

Ohlajevanje: L = zračno , W = vodno 

*) Modeli: Model iz pločevine (model S 18) ali nerjaveče pločevine  (model S 38 in S 58), zalogovnik narejen iz plastike. 

**)  Model S 38 L lahko obratuje do temperature 25 °C tudi pri zračnem ohlajevanju. 

Navodila pri montaži: Pitna voda trdote do 12°dH ali prevodnost 350 µs/cm, v nasprotju je potreben mehčalec za 

vodo. 
 

Vsi modeli "Smart Line" so dobavljivi tudi z okolju prijaznim hladilom R 290 (propan). V tem primeru je cena višja za 7 

%. Rok dobave na podlagi povpraševanja. 

 
 

 

 
Cenovno ugoden, vsestranski model primeren za vsakega uporabnika. Najboljša rešitev 

za uporabnike, kateri potrebujejo od 22 do 46 kg. ledu. Vsi modeli (LE) so dobavljivi tudi 

z zračnim ohlajevanjem. 

 

  
W 49 W  4031     Nerjaveča pločevina 46 15 665/510/600   0,48                   52 

Model W 19 L / W 19 W    

Sistem izdelovanja ledu: Valoviti sistem 

Ohlajevanje: L = zračno, LE = zračno / vgradni, W = vodno 

*)  Ohišje: Nerjaveča pločevina ohišja in zalogovnika 
 

Vsi modeli "Blue Line" so dobavljivi tudi z okolju prijaznim hladilom R 290 (propan). V tem primeru je cena višja za 7 %.  

Rok dobave na podlagi povpraševanja 

Model Model 

št.  

Ohišje*)
 Kapaciteta 1))  

kg/dni 

Zalogovnik 2) 

              kg 

Dimenzije 3)
 

(HxWxD) mm 

  Moč 

KW 

Teža 

kg 

W 19 L 2030 Nerjaveča pločevina 22 7 545/410/545 0,30 41 

W 19 LE 2032 Nerjaveča pločevina 22 7 595/500/545 0,35 45 

W 19 W 2031 Nerjaveča pločevina 22 7 545/410/545 0,30 41 

W 29 L 4024 Nerjaveča pločevina 32 15 665/510/600 0,39 52 

W 29 LE 4026 Nerjaveča pločevina 32 15 715/600/600 0,44 56 

W 29 W 4025 Nerjaveča pločevina 32 15 665/510/600 0,39 52 

W 49 L 4030 Nerjaveča pločevina 46 15 665/510/600 0,48 52 

W 49 LE 4032 Nerjaveča pločevina 46 15 715/600/600 0,53 57 
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Model W 21 L/ W 

Visoko kvalitetni ledomat premijskega razreda. Primeren za catering in ostale načine 

profesionalne uporabe. Kapaciteta od 24 kg do 180 kg votlih ledenih kock dnevno.  

Zalogovnik je integriran v napravi.  Modeli  W 21 LE / W 31 LE in W 51 LE so dobavljivi 

tudi z zračnim ohlajevanjem. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model W 121 L/W in W  

251 L/W 

Sistem izdelovanja ledu: Valoviti sistem 

Ohlajevanje: L = zračno, LE = zračno / vgradni, W = vodno 

Za naprave W 121 L in W 251 L je dodan poseben kondenzator ohlajevanja (glej stran 8). Cena za model W 

121 L se poveča za 5 % in W 251 L za 2%. 

Modela W 121 and W 251 sta prav tako dobavljiva z zunanjim kondenzatorjem vodnega ohlajevanja. 

      *)  Ohišje: Nerjaveča pločevina ohišja in zalogovnika 

Oprema: Možno je dokupiti podstavke za modele od W 21 L / W do W 81 L / W) (glej stran  9). 

Modeli od W 21 L/LE/W do W 51 L/LE/W proizvodne linije "Top Line" so dobavljivi tudi z okolju prijaznim 

hladilom. 

 
 
 

 

 
 

Kompakten, prostorsko učinkovit ledomat za proizvodnjo votlih ledenih kock in 

drobljenega ledu. Idealen ledomat za cocktail bare, restavracije, hotele in za ostale 

uporabnike, kateri potrebujejo votle ledene kocke ali drobljeni led. Dnevna proizvodnja 

ledu je do 80 kg. Zalogovnik je integriran v napravi.  

 

 

 

 
Model   Model  

   št. 

Ohišje*)
 

Kapaciteta1)     

kg/dni 
Zalogovnik 

2)               kg 

Dimenzije 3)
 

(HxWxD) mm 

  Moč 

KW 

Teža  

kg 

W 80 EL 3050 Nerjaveča pločevina 80 67 1777/715/600 0,70 123 

W 80 EW 3051 Nerjaveča pločevina 80 67 1777/715/600 0,68 123 

W 80 CL 3053 Nerjaveča pločevina 80 67 1777/715/600 0,75 130 

W 80 CW 3054 Nerjaveča pločevina 80 67 1777/715/600 0,73 130 

W 80 ECL 3055 Nerjaveča pločevina 80 67 1777/715/600 0,75 138 

W 80 ECW 3056 Nerjaveča pločevina 80 67 1777/715/600 0,73 138 

 
 
 
 
 

 
Model W 80 ECL /   ECW 

 

Sistem izdelovanja ledu: Valoviti sistem 

Označba modelov / vrsta ledu: EL + EW = ledene kocke, CL + CW = drobljeni led, ECL + ECW = ledene kocke +  dr. led 

Ohlajevanje: EL + CL + ECL = zračno, EW + CW + ECW =  vodno 

Za naprave z zunanjim kondenzatorjem ohlajevanja (glej stran 8), cene za naprave z zračnim ohlajevanjem  W 

80 EL / CL / ECL narastejo za 5 %. 

*)  Ohišje: Ohišje in zalogovnik  iz nerjaveče pločevine

W 80 

Model     Model  

         št.     
Ohišje *)

 Kapaciteta 1)   

kg/dni 
  Zalogovnik 

2)                      kg 

Dimenzije 3)
 

(HxWxD) mm 

  Moč 

KW 

Teža 

kg 

W 21 L 1020 Nerjaveča pločevina 24 10 475/365/530 0,30 33 

W 21 LE 1022 Nerjaveča pločevina 24 10 540/460/530 0,35 38 

W 21 W 1021 Nerjaveča pločevina 24 10 475/365/530 0,30 33 

W 31 L 1030 Nerjaveča pločevina 35 16 525/465/530 0,39 39 

W 31 LE 1032 Nerjaveča pločevina 35 16 590/560/530 0,44 42 

W 31 W 1031 Nerjaveča pločevina 35 16 525/465/530 0,39 39 

W 51 L 1050 Nerjaveča pločevina 55 30 665/485/615 0,48 49 

W 51 LE 1052 Nerjaveča pločevina 55 30 730/580/615 0,53 51 

W 51 W 1051 Nerjaveča pločevina 55 30 665/485/615 0,48 49 

W 81 L 1080 Nerjaveča pločevina 80 50 855/615/645 0,60 71 

W 81 W 1081 Nerjaveča pločevina 80 50 855/615/645 0,56 71 

W 121 L 1120 Nerjaveča pločevina 126 80 1075/860/650 0,96 109 

W 121 W 1121 Nerjaveča pločevina 126 80 1075/860/650 0,90 106 

W 251 L 1250 Nerjaveča pločevina 180 180 1315/990/810 0,98 170 

W 251 W 1251 Nerjaveča pločevina 180 180 1315/990/810 0,90 164 
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Model W 120 CL /   CW 

Visoko zmogljiv, vsestranski ledomat za proizvodnjo votlih ledenih kock in zdrobljenega 

ledu. Dnevna kapaciteta ledu je od 126 kg do 240 kg. Idealna rešitev za vse uporabnike 

od zmernih do visokih zahtev ledenih kock in zdrobljenega ledu. Zalogovnik je 

integriran v napravi. 

 

Sistem izdelovanja ledu: Valoviti sistem 

Označba modelov / vrsta ledu: EL + EW = ledene kocke, CL + CW = drobljeni led, ECL + ECW = ledene kocke + dr.led : 

EL + CL + ECL = zračno , EW + CW + ECW =  v o d n o   

Za naprave z zunanjim kondenzatorjem ohlajevanja  (glej stran 8), cene za naprave z zračnim ohlajevanjem. W 

120 EL / CL / ECL narastejo za 5 % in W 240 EL / CL / ECL narastejo za 2 %. 

Vsi modeli se lahko pripravijo tudi za priključitev z zunanjim kondenzatorjem (glej stran 9) in centralnim 

hladilnim sistemom. 

*)  Ohišje: Ohišje in zalogovnik iz nerjaveče pločevine. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

z transportnim sistemom 
ledu 

Visoko zmogljiv ledomat, z mobilnim zabojem za shranjevanje (transportni sistem 

ledu,) za proizvodnjo ledenih kock in zdrobljenega ledu. Dnevna kapaciteta ledu je od 

126 kg do 240 kg. Idealna rešitev za uporabnike , kjer sta ledomat in mesto uporabe 

ledenih kock ali zdrobljenega ledu prostorsko ločena drug od drugega. Ledene kocke ali 

zdrobljeni led so shranjeni v začasnem zaboju za shranjevanje in v transportnem 

vozičku za led. S pomočjo transportnega vozička lahko ledene kocke hitro in preprosto 

odpeljete na mesto uporabe (npr. hladilni pulti). Zmogljivost transportnega vozička je 

109 kg.  (za transportne vozičke brez shranjevalnika ledu). 

 

Model Model 

št.  

Ohišje*)
 Kapaciteta1)       

kg/dni 
Zalogovnik   2) 

         kg 

 

 

 

 

kg                

Dimenzije 3)
 

(HxWxD) mm 

  Moč  

KW 

Teža 

kg 

W 120 ELF 3071 Nerjaveča pločevina 126 454)/1095) 1595/790/1020 0,96 166 

W 120 EWF 3072 Nerjaveča pločevina 126 454)/1095
 1595/790/1020 0,90 166 

W 120 CLF 3073 Nerjaveča pločevina 126 454)/1095
 1915/790/1020 1,08 204 

W 120 CWF 3074 Nerjaveča pločevina 126 454)/1095
 1915/790/1020 1,02 204 

W 240 ELF 3095 Nerjaveča pločevina 240 2274)/1095
 2045/890/1020 1,20 270 

W 240 EWF 3096 Nerjaveča pločevina 240 2274)/1095
 2045/890/1020 1,10 270 

W 240 CLF 3097 Nerjaveča pločevina 240 2274)/1095
 2445/890/1020 1,32 315 

W 240 CWF 3098 Nerjaveča pločevina 240 2274)/1095
 2445/890/1020 1,22 315 

 
 
 

 
Model W 120 CLF /   CWF 

 

 
Vozički za prevoz leda (št. 5520) 

so na voljo tudi ločeno,   z ali brez 

shranjevalnikov ledu  (Št.  5510) (glej 

stran  9). 

 

Sistem izdelovanja ledu: Valoviti sistem 

Označba modelov/ vrsta ledu: EL + EW = ledene kocke, CL + CW = drobljeni led 

F = mobilni zaboj za shranjevanje (transportni sistem ledu) 

Ohlajevanje: EL + CL = zračno  / EW + CW = vodno  

Za naprave z zunanjim kondenzatorjem ohlajevanja  (glej stran 8),  cene za naprave z zračnim ohlajevanjem.      

W 120 ELF / CLF narastejo za  5% in W 240 ELF / CLF narastejo za 2 %. 

Vsi modeli se lahko pripravijo za priključitev na osrednji hladilni sistem. Cene na zahtevo. 

*)   Ohišje: Ohišje iz nerjavečega jekla / Voziček v plastičnem ohišju. 

4)  Shranjevanje ledu: v začasnem zaboju za shranjevanje. 

5)  Shranjevanje ledu: v transportnem vozičku za led (brez shranjevalnika ledu). 
 
 
 
 

 
 
 

W  120/240 

 
 

 
W  120/240 

Model Model  

 Št.    

Ohišje*)
 

Kapaciteta1)       

kg/dni 
  Zalogovnik  2)                    

kg 

Dimenzije 3)
 

(HxWxD) mm 

  Moč  

KW 

Teža  

kg 

W 120 EL 3061 Nerjaveča pločevina 126 130 1400/890/670 0,96 119 

W 120 EW 3062 Nerjaveča pločevina 126 130 1400/890/670 0,90 119 

W 120 CL 3063 Nerjaveča pločevina 126 130 1720/890/670 1,08 157 

W 120 CW 3064 Nerjaveča pločevina 126 130 1720/890/670 1,02 157 

W 120 ECL 3065 Nerjaveča pločevina 126 130 1720/890/670 1,08 162 

W 120 ECW 3066 Nerjaveča pločevina 126 130 1720/890/670 1,02 162 

W 240 EL 3081 Nerjaveča pločevina 240 220 1520/1020/890 1,20 190 

W 240 EW 3082 Nerjaveča pločevina 240 220 1520/1020/890 1,10 190 

W 240 CL 3083 Nerjaveča pločevina 240 220 1920/1020/890 1,32 235 

W 240 CW 3084 Nerjaveča pločevina 240 220 1920/1020/890 1,22 235 

W 240 ECL 3085 Nerjaveča pločevina 240 220 1920/1020/890 1,32 240 

W 240 ECW 3086 Nerjaveča pločevina 240 220 1920/1020/890 1,22 240 
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Splošno uporaben ledomat za proizvodnjo mikro ledenih  kock (temperatura  0°C) 

kvadratnih oblik. Primeren za uporabo v gostinstvu , pekarnah , mesarijah, laboratorijih in 

v medicini. Za 120 kg do 800 kg ledu dnevno. Ledene kocke so shranjene v 

zalogovniku. 
 

  
 

Model M 200 L 
 
 

 
Vsi modeli iz palete izdelkov Micro-kocke 

so na voljo s podnebju prijaznim  CO2. 

 

Sistem izdelovanja ledu: Zamrzovalni valji s spiralnim transportnim trakom in stiskalnim jedrom. 

Ohlajevanje: L = zračno , W = vodno,  Z = povezava z obstoječim centralnim hladilnim sistemom.   

Za naprave z zunanjim kondenzatorjem  ohlajevanja (glej stran 8) , cene za naprave z zračnim ohlajevanjem   M 120 

L / M 200 narastejo za 5 % in M 400 L narastejo za 2 %. Model M 800 LP je serijsko pripravljen za priključitev na 

oddaljeni kondenzator (brez dodatnih stroškov) . Vsi modeli so na voljo s specifičnim hladilnim sistemom. Cene na 

zahtevo. 

*)  Ohišje: Ohišje in zaboj za shranjevanje  iz nerjavečega jekla. 

  **)  Električni priključek: 400 V / 50  Hz 

***) Proizvodna enota brez zaboja za shranjevanje! Primerne posode za shranjevanje (z in brez transportnega vozička za 

led) so na voljo. Cene na zahtevo. 

Informacija o namestitvi : Zaradi pitne vode , trdote 10°dH ali prevodnosti 300 µs/cm, je potrebna ustrezno očiščena voda. 
 

 

Ledomat za proizvodnjo mikro ledenih kock v kvadratni obliki. Idealna rešitev za 

centralno proizvodnjo malih ledenih kock za lokalno uporabo. Za 120 do 800 kg ledu 

dnevno. Kocke ledu so  shranjene v začasnem shranjevalnem zaboju, v transportnem 

vozičku za led.
 

s transportnim sistemom za led 

 

Model M 400 LF 
 
 
 

Voziček za transport ledu (št.      

5520) je na voljo tudi ločeno, z ali 

brez shranjevalnika ledu  

                           (št. 5510) (glej stran  9). 
 

Vsi modeli iz palete izdelkov Micro-kocke 

so na voljo s podnebju prijaznim  CO2. 

 

 
Sistem izdelovanja ledu: Zamrzovalni valj s spiralnim transportnim trakom in stiskalnim jedrom.  

Ohlajevanje: L = zračno, W = vodno, Z = povezava z obstoječim centralnim hladilnim sistemom. 

Za naprave z zunanjim kondenzatorjem ohlajevanja (glej stran 8) , cene za naprave z zračnim ohlajevanjem M 

120 LF / M 200 LF narastejo za  5 % in M 400 LF narastejo za 2 %. Modeli M 800 LF-1 / M 800 LF-2 so serijsko 

pripravljeni za pritrditev na zunanji kondenzator  (brez dodatnih stroškov). Vsi modeli so na voljo za delovanje 

hladilnega sistema s slanico in ponovnega hladilnega sistema. Cene na zahtevo. 

*)  Ohišje: Ohišje iz nerjavečega jekla. 

F = mobilni zaboj za shranjevanje (voziček za transport ledu). 

Modeli M 800 LF-1/WF-1/ZF-1so opremljeni z enim vozičkomo za transport ledu, modeli M 800 LF-2/WF-2/ZF-2 
pa z dvema vozičkoma za transport ledu, narejena iz plastike. 

**)  Električni priključek: 400 V / 50  Hz 

4)  Skladiščenje ledu: v začasnem zabojniku. 

5)  Skladiščenje ledu: v vozičku za transport ledu (brez zaboja). 

Informacija o namestitvi: zaradi pitne vode trdote 10°dH ali prevodnosti 300 µs/cm, je potrebna ustrezno očiščena voda. 

Model Model   

št. 

Ohišje*)
 Kapaciteta1)       

kg/dni 
Zalogovnik   2) 

         kg 

 

Dimenzije 3)
 

(HxWxD) mm 

  Moč  

KW 

Teža 

kg 

M 120 L 5200 Nerjaveča pločevina 120 100 1690/605/605 0,90 123 

M 120 W 5201 Nerjaveča pločevina 120 100 1690/605/605 0,90 121 

M 120 Z 5202 Nerjaveča pločevina 120 100 1690/605/605 0,30 104 

M 200 L 5210 Nerjaveča pločevina 200 175 1795/805/605 1,00 151 

M 200 W 5211 Nerjaveča pločevina 200 175 1795/805/605 1,00 147 

M 200 Z 5212 Nerjaveča pločevina 200 175 1795/805/605 0,55 121 

M 400 L 5220 Nerjaveča pločevina 400 250 2145/805/605 1,70 185 

M 400 W 5221 Nerjaveča pločevina 400 250 2145/805/605 1,50 171 

M 400 Z 5222 Nerjaveča pločevina 400 250 2145/805/605 0,55 136 

M 800 LP ***) 5230 Nerjaveča pločevina 800 
 

***) 540/800/605 3,10 140 

M 800 WP ***) 5231 Nerjaveča pločevina 800 
 

***) 540/800/605 3,10 144 

M 800 ZP ***) 5232 Nerjaveča pločevina 800 
 

***) 540/800/605 0,80 94 

 

Model Mod

el 

št. 

Ohišje*)
 Kapaciteta1)       

kg/dni 
Zalogovnik   2) 

         kg 

 

Dimenzije 3)
 

(HxWxD) mm 

  Moč  

KW 

 Teža  

kg 

M 120 LF 5250 Nerjaveča pločevina 120 454)/1095)
 1735/790/1020 0,90 173 

M 120 WF 5251 Nerjaveča pločevina 120 454)/1095)
 1735/790/1020 0,90 173 

M 120 ZF 5252 Nerjaveča pločevina 120 454)/1095)
 1735/790/1020 0,30 156 

M 200 LF 5255 Nerjaveča pločevina 200 2274)/1095)
 2065/800/1020 1,00 244 

M 200 WF 5256 Nerjaveča pločevina 200 2274)/1095)
 2065/800/1020 1,00 240 

M 200 ZF 5257 Nerjaveča pločevina 200 2274)/1095)
 2065/800/1020 0,55 214 

M 400 LF 5260 Nerjaveča pločevina 400 3184)/1095)
 2445/800/1220 1,70 284 

M 400 WF 5261 Nerjaveča pločevina 400 3184)/1095)
 2445/800/1220 1,50 270 

M 400 ZF 5262 Nerjaveča pločevina 400 3184)/1095)
 2445/800/1220 0,55 235 

M 800 LF-1 5235 Nerjaveča pločevina 800 3184)/1095)
 2445/800/1220 3,10 312 

M 800 WF-1 5236 Nerjaveča pločevina 800 3184)/1095)
 2445/800/1220 3,10 316 

M 800 ZF-1 5241 Nerjaveča pločevina 800 3184)/1095)
 2445/800/1220 0,80 266 

M 800 LF-2 5240 Nerjaveča pločevina 800 6124)/2185)
 2445/1525/1220 3,10 484 

M 800 WF-2 5237 Nerjaveča pločevina 800 6124)/2185)
 2445/1525/1220 3,10 488 

M 800 ZF-2 5242 Nerjaveča pločevina 800 6124)/2185)
 2445/1525/1220 0,80 438 

 



WESSAMAT  product  range  no. 337   

 

Ledomat z inteligentno tehnologijo izdelave ledu (sistem vbrizga) v PLC sistemu. Za 

proizvodnjo popolnih ledenih kock v obliki kvadrata  30  x  30  x  30  mm  (teža približno 

25 g).  

 Z integriranim shranjevalnim zabojem in odstranljivo brizgalno enoto za učinkovito čiščenje 

in dezinfekcijo.  Ideelna rešitev za vse uporabnike, ki želijo higiensko polne ledene 

kocke v kvadratni obliki, naravno marmorirani. 
 

 

Model Model 

št. 

Ohišje*)
 Kapaciteta1)          Zalogovnik   2)       

kg/dni               kg 

Dimenzije 3)
 

( HxWxD) mm 

  Moč 

KW 

 Teža 

kg 

IC 130 EL 2210 Nerjaveča pločevina     125               60 1777/715/600 1,02 132 

IC 130 EW 2211 Nerjaveča pločevina    125               60 1777/715/600 1,02 132 

 IC 135 ECL 2212     Nerjaveča pločevina          125                  130 1860/890/700 1,17 172 

IC 135 ECW     2213 Nerjaveča pločevina      125                  130 1860/890/700 1,17 172 

 
 
 

 
 

Sistem izdelovanja 

ledu, model  IC  

130 EL 

Sistem izdelovanja ledu: injekcijski uparjalnik 

Ohlajevanje : L = zračno · W = vodno 

Za pripravo na napravah z zunanjim kondenzatorjem (glej stran 8), se cena za zračno hlajeni modela IC 130 EL 

poveča za   5%. 

Ledomat  lahko pripravimo tudi s priključkom na centralni hladilni sistem. Cene na zahtevo. 

*)  Različica: ohišje in shranjevalni zaboj iz nerjavečega jekla. 

 
 
 
 

 

 
         Ledomat za ledene stožce, 

      samostoječi g model D 30  EL 

 
 

 
Vsestranski ledomat za ledene stožce, za proizvodnjo s samodejnim izhodom polnih 

ledenih stožcev (samostoječi model D 30 EL in namizni model DT 30 EL / niso prikazani). 

Do 30 kg na dan. Primeren je za restavracije s hrano, bistroje, , hotele, lokale s hitro 

prehrano, kot tudi za kavarne ali podobna mesta, kjer je pretok ljudi velik. 
 

Model        Model  

       št. 
Ohišje*)

 Kapaciteta1)       

kg/dni 
  Zalogovnik   2) 

         kg 

 

Dimenzije 3)
 

(HxWxD) mm 

  Moč 

KW 

Teža 

kg 

D 30 EL 2090 Nerjaveča pločevina 30 13 1517/420/660 0,42 59 

DT 30 EL 2091 Nerjaveča pločevina 30 13 727/420/660 0,42 46 

Sistem izdelovanja ledu: razpršilna tehnika 

Ohlajevanje: L = zračno 

*)  Različica: Ohišje iz nerjavečega jekla (modela D 30 EL in DT 30 EL) ali ohišje iz plastike (modela ZBN 12 EL in ZBN 25 EL) 

Podatki oi namestitvi : V zvezi z modeloma D 30 EL in DT 30 EL je potrebna uporaba mehčane vode, v kolikor je trdota vode 

višja od 12 ° dH  oziroma, v kolikor je prevodnost višja od  350  mikrosekund/cm.

 

Kompakten in vsestranski ledomat za proizvodnjo suhih ledenih kosmičev,  

(temperatura –0.5°C). Idealan za uporabo v laboratorijah, bolnišnicah, pekarnah, 

mesnicah, ribarnicah, verigah s hitro hrano in restavracijah. Prilagojen za uporabnike, ki 

zahtevajo prostor za shranjevanje in predvsem ekonomične naprave za proizvodnjo 

ledenih kosmičev. Shranjevanje poteka po standardih v integrirani ali stacionarni 

shranjevalni posodi. 
 

Model Model 

št. 

Ohišje*)
 Kapaciteta1)       

kg/dn 
Zalogovnik   2) 

         kg 

 

Dimenzije 3)
 

(HxWxD) mm 

  Moč 

KW 

Teža 

kg 

F 35 L 2070 Nerjaveča pločevina 40 10 637/345/520 0,40 39 

F 35 W 2071 Nerjaveča pločevina 40 10 637/345/520 0,40 39 

F 75 L **) 2072 Nerjaveča pločevina 80 25 850/485/590 0,52 55 

F 75 W 2073 Nerjaveča pločevina 80 25 850/485/590 0,52 55 

F 125 L 2079 Nerjaveča pločevina 135 42 1020/680/590 0,59 69 

F 125 W 2080 Nerjaveča pločevina 135 42 1020/680/590 0,59 69 

F 400 L ***) 2096 Nerjaveča pločevina 460 220 1695/1020/780 1,90 180 

F 400 W ***) 2097 Nerjaveča pločevina 460 220 1695/1020/780 1,90 180 

 
 

 
Lestvica ledomata, model F 75   L/W 

 
 

 
ModelI F 35 L/W do F 125 L/W palete 

izdelkov “Flake Line” so na voljo z 

okolju prijaznim hladilnim sredstvom 

R 290 (propane) za doplačilo v višini 7 

% iz cenika. Čas dostave na zahtevo.

 

Sistem izdelovanja ledu: Uparjalni cilinder s spiralnim transportnim hlajenjem: 

L = zračno hlajenje, W = vodno hlajenje 

*)  Različica: ohišje iz nerjavečega jekla / shranjevalnik narejen iz plastike. 

**)  Za model F 75 L je možna tudi montaža v različici zračnega hlajenja. 

***) Model F 400 L in F 400 W sta na voljo z mobilnim transporntim sistemom za led, kot alternativa standardni verzij (s 

stacionarnim posodo za shranjevanje). Cene na zahtevo. 

Podatki o namestitvi: Pri trdoti pitne vode do 12°dH ali prevodnosti 350 µs/cm je uporaba ustrezna in vode ni potrebno 

prečistiti. 

Ledomati  iz serije "Flake-Line" so na voljo tudi s kapaciteto več kot 460 kg na dan. Cene na 

zahtevo.i 
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i 

 
 
 

Kompakten ledomat,  z vgrajenim shranjevalnim zabojem proizvede zrna ledu temperature  

- 0.5°C. Zrna ledu imejo veliko čvrstost, zato so primerna za pripravo koktejlov, kot tudi za 

hlajenje živil in pijače.Odvisno od natančnih gastronomskih dimenzij, so ledomoti povsem 

primerni za vgradnjo v gostinske lokale. 
 

Model     Model št. Ohišje*)
 Kapaciteta1)       

kg/dni 
Zalogovnik   2) 

         kg 

 

Dimenzije 3)
 

(HxWxD) mm 

  Moč 

KW 

Teža 

kg 

NF 80 L **) 2056 Nerjaveča pločevina 80 25 860/490/620 0,55 55 

NF 80 W 2057 Nerjaveča pločevina 80 25 860/490/620 0,55 55 

 
 
 
 
 
 

 

Nugget ledomat model NF 80 L 

 

Sistem izdelovanja ledu: uparjalni valj z vijačnim transporterjem.  

Ohlajevanje: L = zračno · W =    vodno 

*)  Različica: ohišje iz nerjavečega jekla / shranjevalnik narejen iz plastike. 

**)   Model NF 80 L je možno vgraditi v celoti na sobni temperaturi + 25°C v zračno hlajeni različici.

 

 

Ledomat za proizvodnjo ledu po meri s konstantno temperaturo– 6°C to – 8°C. Zaradi 

svojega posebnega formata (velikosti) precej prihrani na prostoru. Idealen za uporabo 

in hlajenje polic v mesarijah,  laboratorijih in medicinski industriji, kot tudi v kemični 

industriji. Ledomat z vgrajenim shranjevalnim zabojem in PLC digitalnim 

prikazovalnikom. 
 

Model Model 

št. 

Ohišje*)
 Kapaciteta1)       

kg/dni 
Zalogovnik   2) 

kg 

 

Dimenzije 3)
 

(HxWxD) mm 

  Moč 

KW 

Teža  

kg 

HW 75 L 2115 Nerjaveča pločevina 75 30 855/615/645 0,45 69 

HW 75 W 2116 Nerjaveča pločevina 75 30 855/615/645 0,45 69 

HW 85 L 2117 Nerjaveča pločevina 80 50 1285/715/605 0,45 100 

HW 85 W 2118 Nerjaveča pločevina 80 50 1285/715/605 0,45 100 

HW 125 L 2119 Nerjaveča pločevina 120 60 1485/715/605 0,45 110 

HW 125 W 2120 Nerjaveče pločevina 120 60 1485/715/605 0,45 110 
 

Lestvica(tabela)  ledomatov 

model HW 85 L / 125 L (na sliki levo) 

in model HW 75 L (na sliki desno) 

Sistem izdelovanja ledu: vrtenje, izhlapevanje in hlajenje valja : 

L = zračno hlajenje, W = vodno hlajenje 

*)  Ohišje: Ohišje in shranjevalnik iz nerjavečega jekla  
 

Tabela podatkov ledomatov večje izvedbe in z večjo posodo za shranjevanje na voljo. 

Tehnični podatki in cene na zahtevo.

 
 

 
 

 
 

Zunanji kondenzatorji 
in stenski nosilci 

Če je predvidena uporaba ledomata z zračnim hlajenjem, vendar dodatno odvajanje toplote ni zaželjeno se 

priporoča namestitev zunanjega kondenzatorja. Primerni kondenzatorji vključno s krmilniki hitrosti in ujemanjem 

montažnih nosilcev ledomatov so na voljo v spodnji tabeli. Kondenzator se lahko zagotovi tudi s strani kupca. 

 

 
 
 

Refrigerant 

Ice maker 

 
 
 
 

 
Wall 

 
 
 

Zračno hlajeni ledomat z zunanjim 

kondenzatorjem 

 
 

 
Ledomati so primerni za 

priključitev na ločen 

kondenzator, ki so tovarniško 

pripravljeni po naročilu 

(modeli serije na strani 4, 5, 6 
and   8). 

 

*)  velja za vse izvedbe   (vrste ledu  in modeli) zadevna vrsta naprave. 

1)  Kondenzator, smer zraka horizontalno. 

2) Kondenzator, smer zraka navpično. 

3) V zgornji tabeli veljajo cene za kondenzatorje, vključno z ustreznim regulatorjem vrtljajev brez pritrditve konzole (glej spodnjo 

tabelo). Stroški za zahtevan instalacijski material , kot  tudi  sama montaža niso vključeni v cenah. Cene za namestitev 

posameznih predmetov prejmete na osnovi zahteve. 

 

Stenski nosilec 

za kondenzator  

Model 

Št. 

Primerno za ledomat*)
 

Tip  1 12786 W 120 L / W 121 L / W 240 L / W 251 L / M 120 L / M 200 L / M 400 L 

Tip  2 18265 M 800 L / Z 2000 L / Z 2005 L 

 

*)  velja za vse različice (vrste ledu in modelov) za posamezno vrsto naprave. 

i 

Kondenzator   Model 

 št. 

Primerno za 

ledomat*)
 

Hladilna zmogljivost (kW) 

at dT = 15  K 

Raven hrupa 

dB(A)10 m 

 Tip  11)
 12731 W 120  / W 121 L / M 120 L 3,50 30 db (A) 

 Tip  2 1)
 12732 W 240 L / W 251 L / M 200 L 5,70 34 db (A) 

 Tip  3 1)
 12733 M 400 L 7,80 44 db (A) 

 Tip  4 1)
 12734 M 800 L / Z 2000 L / Z 2005 L 23,50 47 db (A) 

External 
condenser Tip  5 2)

 12735 M 800 L / Z 2000 L / Z 2005 L 25,10 49 db (A) 

 Tip  6 1)
 12736 M 800 L / Z 2000 L / Z 2005 L 33,60 50 db (A) 
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Lopatka za higienično odstranjevanje ledenih kock , zdrobljenega ledu in ledenih kosmičev iz 

zaboja za shranjevanje ledu. Ročaj varuje roke in prste pred poškodbami zamrznjenega ledu. V 

idealnem primeru se led lopatka hrani blizu ledomata v ustreznem nosilcu za zaščito pred 

kapljanjem.  Nosilec je možno začasno namestiti na ledomat s priseski (vložki za namestitev) ali za 

stalno pritrditi z vijaki na steno. Nosilec in lopatka sta pralna in ju je možno zlahka ter temeljito 

očistiti mehansko ali ročno, kar zagotavlja visoko stopnjo higiene. 
 

Model Model 

   št. 

Ohišje*)    Teža  

kg 

Volumen lončka  

ml 

Dimenzije 

(HxWxD) mm 

Lopatka za led tip  M 

Vključno z nosilcem zaščite 1)
 

19808   Polikarbonat/ 

blue-toned 

0,70 175 – 300 270/115/155 

Lopatka za led tip M 

brez nosilca zaščite 

20006   Polikarbonat/ 

blue-toned 

0,25 175 – 300 270/92/95 

Lopatka za led Tip  XL 

Vključno z nosilcem zaščite 1)
 

19809   Polikarbonat/ 

blue-toned 

1,50 1.900 – 2.500 400/180/220 

Lopatka za led Tip XL 

brez nosilca zaščite 

20007   Polikarbonat/ 

blue-toned 

0,45 1.900 – 2.500 390/170/160 

Scoop with protective holder and 

wall mount 

 
1) Za začasno pritrditev zaščitnega nosilca na ledomat, kakor tudi za trajno pritrditev zaščitnega nosilca na steno,  

namestitev na steno z luknjami, sta na voljo 2 sesalni skodelici, as well as a support clip made of metal are provided.

 
 

 

Transportni 
voziček za led 

Transportni vozički za led so na voljo kot zaboji za shranjevanje ledu in kot dodatek nepremičnim 

ledomatom. So idealni za hiter in enostaven prevoz iz centralne proizvodnje ledu do točno željene 

točke  (npr. hladilni pulti, solatni bari, prostori s hrano etc.). 
 

Model Model 

 št. 

Ohišje*)   Obseg 

kg 

Dimenzije 

(HxWxD) mm 

Smart-Cart 240 

transportni 

voziček za led 

5520 Polietilen 109 905/625/1055 

Vložki  za 

Smart-Cart 240 1)
 

5510 Polietilen 68 2) – 

 

 
 
 

 
Smart-Cart 240  transportni voziček 

za  led  Tote z zložljivim ročajem 

1)  Vložki (6-v setu) vključno z zložljivim ročajem za enostavno rokovanje.  

2)  V kolikor so vložki uporabljeni, se zmogljivost  transportnega vozička (Smart - Cart 240) zmanjša iz 109 kg (brez    
vložkov))na  68 kg (6 vložkov, vsak 11.3 kg). 

 

 
Specialno čistilo 

 

 
Specialno čistilo v plastični steklenici z 

razpršilom 

Wessamat posebno čistilo za učinkovito čiščenje in dezinfekcijo ledenih kock in drobljenega ledu. Pripravljeno za 

uporabo – rešitev za hitro in trajno odstranitev depozitov (apno, rja, železo, mangan) in bakterioloških nečistoč. 

  

 
 

 

Temeljne zasnove za 
Blue-Line inTop-Line 

Praktične temeljne zasnove za modela serije Blue Line in Top Line. 

Zelo primerno, v kolikor se izdelovalnik ledenih kock ne sme uporabljati kot table-top naprava ali integriran v 

obstoječe gostinsko pohištvo.  Osnovno ogrodje omogoča enostavno čiščenje tal na mestu vgradnje in olajša 

umik ledenih kock zaradi dvignjenega položaja. 

 

 

     Ogrodja so v celoti izdelana iz nerjavečega jekla in na voljo v različnih velikostih za različne modele. 

        Cena na zahtevo. 

 

lopatka za led 

Posebno čistilo Pakirna 

enota 

Model

št. 

Plastična steklenica z razpršilom   4 steklenice, each 1 litre 5007 

Plastična pososdar s pokrovom za navitje 1 posoda 30 litrov 5008 

 



 

Modularni sistemi izdelave ledu za proizvodnjo, shranjevanje in avtomatsko 

polnjenje votlih ledenih kock. Optimalna in ekonomična rešitev za večje gostilne , 

proizvodnjo sladoleda, gostinska podjetja, letalske družbe ter druga področja z 

večjo zahtevo ledenih kock za lastno uporabo ali prodajo.

 
 
 

 
 

Model Z 2000 W z B 750 z zabojem za 

shranjevanje 800 kg ledenih kock 

dnevno. 

 
 

Z 2000 l/W modeli izdelajo do 800 kg votlih ledenih kock na dan. Lahko jih kombiniramo z B 750  

shranjevalnim zabojem ledenih kock z možnostjo ročnega premika oziroma umika le tega. Dva Z 

2000 L/W izdelovalca ledenih kock sta lahko nameščena drug na drugega – dobimo dvojni izhod 

ledenih kock. 
 

Model Model 

št. 

Ohišje*)
 Kapaciteta1)       

kg/dni 
Zalogovnik   2) 

         kg 

 

Dimenzije 3)
 

(HxWxD) mm 

  Moč 

KW 

Teža 

kg 

Z 2000 L 4102 Nerjaveča pločevina 800 – 600/1700/850 4,10 245 

Z 2000 W 4101 Nerjaveča pločevina 800 – 600/1700/850 4,10 245 

B 750 4110 Nerjaveča pločevina – 560 1095/1700/1005 – 150 

Sistem za izdelavo ledu:  Centrifugalna tehnologija hlajenja. 

Hlajenje: W = vodno hlajenje 

 L = verzija na zračno hlajenje . Ledomat je pripravljen za priključitev na zunanji kondenzator  (glej stran 9) 

Za zmanjšanje porabe vode za hlajenje je  Z 2000 W opcijsko na voljo s hladilnim stolpom ali priključkom na vodo za hlajennje. 

*)  Oblika: Ohišje in shranjevalni zaboj iz nerjavečega jekla.  

**)  Električni priključek: 400 V / 50  Hz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mega Line ice-making system: 2 x model 

Z 2005 W on D 705 dispenser for 1,600 kg   

of ice cubes per  day 

 
 
 
 
 
 
 

 
Look at video film 
Mega-Line 

 

  
 
 

Z 2005  L /W modeli izdelajo do 800 kg votlih ledenih kock  na dan. Lahko jih kombiniramo z D 705 

/ D 1005 / D 2005 z razpršilniki za shranjevanje in avtomatskim polnjenjenjem za ledene kocke. 

Razpršilniki z različnimi specifikacijami in izvedbami so na voljo. Več Z 2005 L/W izdelovalcev 

ledenih kock se lahko namesti na razpršilnik in s tem poveča izdelavo le teh. Tehnični podatki, 

podatki o zmogljivosti in cene na zahtevo. 
 

Model Model 

 št. 

Ohišje*)
 Kapaciteta1)       

kg/dni 
Zalogovnik   2) 

         kg 

 

Dimenzije 3)
 

(HxWxD) mm 

 Moč  

KW 

Teža 

kg 

Z 2005 L 4112 Nerjaveča pločevina 800 – 600/1700/850 4,10 245 

Z 2005 W 4106 Nerjaveča pločevina 800 – 600/1700/850 4,10 245 

D 705 4125 Nerjaveča pločevina – 480 2110/935/3045 1,10 410 

D 1005 4129 Nerjaveča pločevina – 680 2100/1920/2845 2,50 1000 

D 2005 4134 Nerjaveča pločevina – 1100 2100/1920/4095 2,00 1100 

Sistem za izdelavo ledu: Centrifugalna tehnologija 

Hlajenje:  W = vodno hlajenje 

 L = verzija na zračno hlajenje. Ledomat je pripravljen za priključitev na zunanji kondenzator  (glej stran 9) 

Za zmanjšanje porabe vode za hlajenje je  Z 2000 W opcijsko na voljo s hladilnim stolpom ali priključkom na vodo za hlajenje. 

*)  Oblika: Ohišje in razpršilnik s shranjevalnim zabojem ter naprava za hranjenje/rahljanje  so iz nerjavečega jekla. 

**)  Electrični priključek: 400 V / 50  Hz 

Model D 705  /  D  1005  /  D  2005:  shranjevalni zaboj/razpršilnik z avtomatsko napravo za rahljanje in nadzorovanim polnjenjem 
celotnega obsega enote /2 – 5 kg). 

  

Posamezne zahteve (n.p.r. potrebe ledenih kock, količina polnjenja, hladilni sistem itd.) je potrebno 
upoštevati pri načrtovanju in projektiranju zaradi visokih zmogljivosti sistemov delovanja ledomatov iz 
Mega Line palete izdelkov. Analizo zahtev podrobnih podatkov je mogoče najti v opisu Mega – Line 
izdelkov na strani www.wemex.si. Z veseljem vam bomo svetovali glede rešitev za vaše potrebe. 
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Wall 

 
 

 

Z 2000 W 
 

 
B 750 

 

 
Residual water/ 

re-cooling container 

 

Pump for cooling circuit / cooling water consumption 

approx. 2% of the circulating cooling water quantity  

 

Option: Water cooling with external cooling tower 

 
 
 
 
 
 

Refrigerant 

Z 2000 L 
External 

condenser 

 

B 750 
 
 

Wall 

 
 
 

 

Option: Air cooling with external condenser 



 

Izkušnje v izdelovanju ledu 
 

Od ustanovitve podjetja leta  1986,   se je podjetje WESSAMAT razvilo v enega vodilnih 
evropskih proizvajalcev ledu s proizvodi, ki ustrezajo potrebam trga, z inovativno 
tehnologijo, visoko kakovostjo ter zanesljivostjo. Podjetje WESSAMAT je še vedno 
edino podjetje, ki proizvaja ledene kocke in drobljeni led v Nemčiji.  Standardi kvalitete 
in konstantna težnja po perfekcionizmu garantirajo podjetju WESSAMAT visoko 
pozicijo v premium razredu ledomatov že vrsto let. 

 
Ne glede, za kateri ledomat WESSAMAT se odločite – v vsakem primeru se odločite 
za kakovost in izvedbo ”Made in Germany"! 

 
 
 

Tehnični podatki / priporočila 
za namestitev 

 

Priporočeno območje uporabe za zračno hlajenje naprav: 10°C do 30°C temperatura okolja 

Priporočeno območje uporabe za vodno hlajenje naprav: 10°C do 45°C temperatura okolja 

Razdalje za zračno hlajenje naprav  (razen modela serije LE): 
Ob straneh najmanj 150 mm / zadnji steni najmanj 150 mm, navzgor vsaj 600mm 

Priključek za vodo za vse ledomate: Priključitev z gibljivo cevjo z R 3/4” 

Priporočena temperatura pitne vode: 5°C to 20°C 

Električna povezava: standard 230 V/50 Hz / izjema: Micro-Cubes in  Mega-Line. 
Podrobnosti v konkretni ponudbi stranki. 

WESSAMAT si pridružuje pravico po spremembi tehničnih podatkov, cen in drugih lastnosti 
vseh proizvodov brez predhodnega obveščanja strank. 

 
 

Pogoji prodaje, dostave  in 
plačila 
V kolikor ni drugače dogovorjeno, montažo opravi kupec na podlagi navodil o namestitvi 
opreme in navodil za uporabo opreme, ki jo prejme ob nakupu. V kolikor montažo opravi 
prodajalec, mora kupec poskrbeti za nemoteno dostavo do objekta, za prenos naprave od 
objekta do mesta postavitve in za vse priključke, kateri so potrebni za pravilno namestitev 
naprav. V kolikor kupec napravo ne priključi pravilno, garancija ne velja. V kolikor kupec ne 
poskrbi za vse priključke ali prenos naprave na mesto postavitve, stroške le tega nosi kupec. 

Vsi ostali pogoji so opredeljeni v konkretni ponudbi stranki. 
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WEMEX Transalpine, d.o.o.   

Loško 69 , 1380 Cerknica, Slovenija 

Tel: (0) 1 709 22 22  Fax: (0) 1 709 22 22 

E - m a i  l : info@wemex.si 

www.wemex.si 
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